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Estabelece padrGes técnicos para a confecgdo de tendas articuladas a serem utilizadas na Corporagao.

O COMANDANTE-GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE GOIAS,
nomeado pelo Decreto de 12 de dezembro de 2019, publicado no Diario Oficial do Estado n. 23.197, no
uso de suas atribuicdes legais e regulamentares, nos termos do artigo 42 da Lei Estadual n. 15.802, de 11
de setembro de 2006, e do artigo 11, inciso |l, da Lei Estadual n. 18.305, de 30 de dezembro 2013, e do
artigo 114 do Decreto Estadual n. 9.690, de 06 de julho de 2020, que aprova o Regulamento da Secretaria
da Seguranca Publica,

Considerando a constante necessidade e uso de tendas articuladas nas atividades
da Corporacgdo;

Considerando a recente alteracdo da plotagem das viaturas e também a padronizacdo
da pintura dos Quartéis;

Considerando a necessidade também de alterar o layout das tendas utilizadas em
diversas operacgdes realizadas pelo CBMGO; e

Considerando a necessidade de uniformizar as especificacdes e dimensdes técnicas,
além de estabelecer um novo layout para dar mais visibilidade e ainda divulgar o telefone 193,
devidamente apresentadas no bojo dos autos SEI n. 202000011015471, resolve:

Art. 12 A presente Portaria tem por objetivo padronizar o layout dos diversos modelos e
tamanhos de tendas articuladas utilizadas nas atividades do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de
Goids, mediante uniformizacdo de especificacGes e dimensdes técnicas.

Art. 22 Os Comandantes de OBM deverao providenciar para que todas as Unidades do
CBMGO possuam tendas nos padrdes estabelecidos, face a importancia de oferecer estruturas abrigaveis
para protecao dos bombeiros militares contra exposi¢do excessiva ao sol e demais fendbmenos ambientais
indesejaveis, proporcionando adequado conforto para o desempenho de suas fungdes.

Art. 32 No intuito de permitir praticidade na montagem e no manuseio, o modelo de
tenda adotado pelo CBMGO sera do tipo articuldvel pantografica, com sistema que possibilite o
movimento relativo de componentes rigidos da estrutura, em decorréncia de alguns elementos
estruturais fixos interligados entre si, constituida de perfis metalicos em formato de tesoura (scissor-like
structures) em molde piramidal.

Art. 42 A utilizacdo das tendas no @mbito da Corporacdo deve ser norteada pelo uso de
estruturas seguras, portateis e leves, além de possuir montagem e desmontagem simples e rapida que
dispensem o uso de ferramentas, tendo em vista a importancia do pronto-emprego das mesmas em
atividades operacionais, facilitando a logistica em operagdes e eventos.

Art. 52 A estrutura metalica devera ser confeccionada em tubo de aco de carbono com
formato quadrado (metalon) em chapa galvanizada de 14mm e 3” de alta resisténcia. Toda a ferragem
deverd possuir tratamento antiferrugem, parafusos e conexdes em aco, com porcas auto-travantes,
promovendo maior seguranca e conforto na montagem e desmontagem.
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Figura 1 - Modelo de referéncia de estrutura metalica

Art. 62 O processo de soldagem a ser utilizado devera ser de arco elétrico com gas de

protecao (sistema MIG).
Art. 72 Os pés de sustentacdo deverao ser confeccionados em estrutura de ferro tubular

(3”) com trés regulagens de altura de 2,0m até 3,5m.
Art. 82 O tamanho da tenda fechada deve medir, no maximo, 1,5m de altura.

Art. 92 A cobertura das tendas devera ser confeccionada em lona laminada de PVC (TD

1000), devendo possuir espessura de 0,47mm, acabamento vulcanizado a quente com reforco por tela de
poliéster nos pontos de maior tensdo.
Art. 10. O tecido da lona devera ser de material extra durdvel, impermeavel, resistente

contra rasgos, auto extinguivel (anti-chamas), recoberta por resina de tratamento ultravioleta resistente
aos raios solares (UV), camada interna de bloqueio da passagem de luz (blackout) e tratamento anti-

mofo.
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Quadro resumo
Especificagdes da lona

Gramatura
(g/m?)

470 + 10 (14,5 0Z)

Tipo de tecido

Faoliéster de alta tenacidade

1000/1000 DEN

2x2 fios/cm
Espessura 047 mm
Resisténcia Longit. 269
a ruptura
(kgfiScm) Transv. 277
Alongamento Longit. =20
na ruptura
(kgf) Transv. =20
Resisténcia Longit. =15
arasgo
(kgf) Transv. =15
Adesao entre Longit. =25
camadas
(kgfiScm) Transv. =225
Anti UV
. « Antioxidante
Aditivagao Anti chamas
Anti fungos

Art. 11. A personalizacdo devera seguir o padrdao de cores do CBMGO, sendo fundo
vermelho e detalhes amarelos (faixas e vocabulos “BOMBEIRO MILITAR” e “193” com fonte Impact).

Art. 12. O simbolo do CBMGO (fénix estilizada na cor laranja), devera seguir as cores e
dimensdes regulamentares dispostas na Norma Administrativa n. 15, disponivel no site da Corporacao.
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Figura 2 - Croqui de referéncia para personalizacdo da lona.

Art. 13. Determinar o encaminhamento desta portaria ao Comando de Gestdo e
Finangas para fins de publicagao em Boletim Geral Eletrénico.

Art. 14. Esta portaria entra em vigor na data de sua publicacdo.

Gabinete do Comandante-Geral do Corpo de Bombeiros Militar.

ESMERALDINO JACINTO DE LEMOS - CORONEL QOC

'I Documento assinado eletronicamente por ESMERALDINO JACINTO DE LEMOS, Comandante-
SEI. {B Geral, em 08/04/2022, as 08:35, conforme art. 2°, § 2°, I, "b", da Lei 17.039/2010 ¢ art. 3°B, I, do

assinatura

eletrénica Decreto n° 8.808/2016.

. http://sei.go.gov.br/sei/controlador_externo.php?
' acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=1 informando o c6digo verificador
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SECRETARIA GERAL
AVENIDA C-206 S/N, ESQ. C/ AVENIDA C-231 - Bairro JARDIM AMERICA - GOIANIA - GO - CEP 74270-060 - (62)3201-
2004.
Referéncia: Processo n2 202000011015471 SEI 000027069411
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