
ESTADO DE GOIÁS
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR

 
 

PORTARIA Nº 7490, DE 31 DE OUTUBRO DE 2025
 
 

Padroniza a identificação visual de edificações da Corporação.
 

O COMANDANTE-GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO
ESTADO DE GOIÁS, nomeado pelo Decreto de 4 de maio de 2022, publicado no
Diário Oficial do Estado nº 23.790, no uso de suas atribuições legais e
regulamentares, nos termos do art. 11, § 2º, da Lei estadual nº 18.305, de 30 de
dezembro de 2013, e do art. 113 do Decreto estadual nº 10.715, de 25 de junho de
2025, que aprova o Regulamento da Secretaria de Estado da Segurança Pública,

Considerando a constante necessidade de aperfeiçoamento e
atualização de normas e regras, face à dinâmica da sociedade em geral e, por
conseguinte, da Corporação, que se insere nesse contexto;

Considerando a proposta apresentada por comissão constituída pela
Portaria nº 5629, de 13 de agosto de 2025 (78244457), resolve:

 
Art. 1º  Estabelecer novo padrão de identificação visual para

edificações da Corporação, observando o seguinte:
I – paredes de fachadas interna e externa devem possuir cor cinza,

sob referência a cor Pantone® 17-5104 Ultimate Gray, com pintura em tinta acrílica
ou texturizada ou, excepcionalmente, em tinta PVA;

II – paredes internas devem possuir cor branco gelo, com pintura em
tinta acrílica ou, excepcionalmente, em PVA, podendo-se adotar pintura em esmalte
sintético até a altura de meia parede em áreas de maior circulação, como corredores
e escadas, conforme critério técnico;

III – tetos de ambiente interno devem possuir cor branco gelo ou neve,
com pintura em tinta acrílica fosca ou PVA;

IV – pilares de garagem deverão receber pintura na cor cinza,
preferencialmente com tinta acrílica ou PVA, sendo recomendada pintura zebrada
nas cores amarelo e preto até a altura de 2 metros do piso;

V – pilares metálicos deverão receber pintura no padrão estabelecido
no inciso anterior, porém obrigatoriamente com esmalte sintético, ou
excepcionalmente ser adotada a cor vermelha, sob referência a cor Pantone® 18-
1664 TCX Fiery Red, a depender das características da edificação, desde que
fundamentado em critério técnico;

VI - elementos e esquadrias metálicas deverão receber pintura em
esmalte sintético, preferencialmente na cor vermelha, especialmente em
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componentes como portões, telas, brises, grades, platibandas e demais estruturas
visíveis, podendo ser adotadas as cores cinza, preto ou branco, de acordo com a
função, identidade visual ou características específicas da edificação, desde que
tecnicamente justificado e aprovado pelo Departamento de Construção e
Engenharia do Comando de Apoio Logístico - DECON/CAL;

VII – esquadrias de madeira deverão receber aplicação de seladora e
verniz (para esquadrias internas) ou verniz marítimo ou stain (para esquadrias
externas), devendo-se evitar pintura em esmalte sintético, salvo quando
tecnicamente justificado;

VIII – muros de divisa, quando pintados, obedecerão ao disposto no
inciso I deste artigo; e

IX – construções que utilizem coberturas ou outras partes em madeira
deverão mantê-las na cor original ou protegidas com verniz.

 
§ 1º A aplicação de revestimento em alumínio composto (ACM) está

autorizada para compor elementos de fachada.
§ 2º Para o Símbolo da Corporação, deve-se obedecer a identidade

visual institucional e diretrizes técnicas específicas.
§ 3º Poderá ser utilizada pastilha na cor vermelha nas fachadas,

devendo o rejunte ser obrigatoriamente na cor cinza.
 
Art. 2º  Na identificação específica de unidade, aposta na fachada

principal do imóvel, conforme anexo 1, deverá constar o Símbolo da Corporação e
em letras maiúsculas os dizeres identificadores da OBM, a saber:

I – Corpo de Bombeiros Militar;
II – “_º” Batalhão Bombeiro Militar, “_ª" Companhia Independente

Bombeiro Militar etc.;
III – emergência - ligue 193; e
IV – nome da unidade (opcional).
 
§ 1º As letras de identificação devem possuir a fonte Impact e cor

vermelha ou prata, a depender da cor da parede de fundo, de modo a garantir boa
visibilidade e contraste, utilizando esmalte sintético para superfícies metálicas.

§ 2º O tamanho das letras de identificação deverá respeitar a
proporcionalidade da fachada e garantir a devida visibilidade aos usuários,
considerando a distância de leitura com o contexto urbano, devendo sua aprovação
passar pelo crivo do DECON/CAL.

§ 3º Na hipótese de revestimento não metálico, deverá ser utilizada
preferencialmente tinta acrílica ou textura, sendo a tinta do tipo esmalte sintético
aplicada apenas em casos excepcionais e mediante aprovação do DECON/CAL.

§ 4º A letra caixa poderá ser utilizada em qualquer tipo de
revestimento.

 
Art. 3º  Na entrada principal das unidades deverá ser instalado um

totem, devendo atender as seguintes características técnicas:
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I – dimensões de 300 cm de altura, 75 cm de largura e 15 cm de
espessura;

II – fixação apoiada sobre chapa metálica, em base de concreto
conforme medidas indicadas no anexo 2 desta portaria, com ancoragem por meio de
quatro hastes roscadas conforme especificado;

III – estrutura interna em perfil tubular retangular (metalon) de aço
galvanizado ou pintado, revestido em ACM (aluminium composite material),
podendo ser modelo vazado ou não vazado, conforme anexo 2;

IV – nos modelos vazados:
a) os elementos gráficos devem ser executados em baixo-relevo, com

aplicação de acrílico translúcido internamente;
b) a iluminação deverá ser interna, por meio de módulos de LED

distribuídos de forma a garantir uniformidade luminosa;
c) o acionamento da iluminação deverá ser automático, por sensor

fotovoltaico (sensor crepuscular);
V – nos modelos não vazados:
a) a identidade visual deverá ser aplicada por adesivação ou

impressão direta sobre o ACM; e
b) a iluminação deverá ser externa, por meio de projetor LED instalado

ao nível do piso, também com sensor fotovoltaico.
 
Art. 4º  A pintura de piso não é obrigatória, ficando autorizada em

pisos externos em concreto e calçamentos, desde que observada a padronização na
cor cinza, com o objetivo de conferir uniformidade estética e facilitar a manutenção.

§ 1º A aplicação de piso tátil externo deverá seguir as normas de
acessibilidade vigentes, sendo adotada preferencialmente a cor amarela, para
garantir contraste visual e segurança aos usuários.

§ 2º Os pisos internos das garagens operacionais poderão receber
aplicação de tinta epóxi na cor cinza, visando maior resistência, facilidade de
limpeza e padronização visual dos ambientes.

§ 3º As faixas de circulação, demarcações de vagas, áreas de
segurança e demais sinalizações horizontais nas garagens e áreas operacionais
deverão ser claramente demarcadas com tintas específicas para piso, com cores
contrastantes conforme a função de cada faixa, respeitando a legislação de trânsito
e normas técnicas aplicáveis.

 
Art. 5º  A adequação das unidades aos padrões de identificação visual

se dará conforme a necessidade de nova pintura, reforma ou ampliação, respeitando
as especificações técnicas estabelecidas nesta portaria e anexos correspondentes.

 
Art. 6º  As obras e serviços de arquitetura e engenharia relacionados à

implantação do novo padrão de identificação visual deverão ser observadas, quando
aplicáveis, as diretrizes e procedimentos previstos na Norma Administrativa nº 29,
especialmente no que se refere ao planejamento, execução, administração, gestão,
controle e, quando necessário, à obtenção de autorizações específicas.
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Art. 7º  Os casos específicos, omissos, conflitantes ou que apresentem
dúvidas quanto à interpretação desta portaria serão analisados e decididos, em
caráter definitivo, pelo Comando-Geral da Corporação, com base em critérios
técnicos e funcionais.

 
Art. 8º  Esta portaria entra em vigor a contar de sua publicação em

boletim, revogando-se a Portaria nº  108/2020 - CBM (000011544439).
 

 

 
WASHINGTON LUIZ VAZ JÚNIOR - CORONEL QOC

 

 

 
Anexo 1

 
Exemplos de Fachada
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Anexo 2
 

Detalhamento do Totem
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Documento assinado eletronicamente por WASHINGTON LUIZ VAZ JUNIOR,
Comandante-Geral, em 10/11/2025, às 09:34, conforme art. 2º, § 2º, III, "b", da
Lei 17.039/2010 e art. 3ºB, I, do Decreto nº 8.808/2016.
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A autenticidade do documento pode ser conferida no site
http://sei.go.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=1 informando o código
verificador 81828367 e o código CRC DF731587.

Referência: Processo nº 202500011027636 SEI 81828367
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